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K自动厢式压滤机 

压滤机是由滤板和滤布组成的过滤部分和对过滤部分进行压紧的机架组成。 

该系列压滤机的特点是液压泵站、电机和电器控制箱分别装在油缸座和油箱体内，使机身、电器、液压三部

分融为一体。机器安装调试后，只需接通电源即可投入使用，它具有造型美观、结构紧凑、占据空间小等优

点。该系列压滤机无论在运输、安装、使用等各方面既安全又方便。 

一、结构与工作原理 

压滤机结构见图，图中的 2 是固定头板，固定在止推板 1 上，5 是尾板，固定在可移动的压紧板 6 上。

在这两个端板间排列着滤板 3 和滤布 4。所有的滤板都可以借助自己两侧的把手搁挂在横梁 7 上，并可沿横

梁水平方向移动。活塞杆的前端与可移动压紧板 6 铰接。当活塞在液压推力下推动压紧板，将所有板和布压

紧在机架中。达到液压工作压力后，旋转开关至自动保压“Ⅰ”位置，即可进料过滤。电接点压力表会自动

稳压在上、下限之间。过滤结束，旋转开关至“0”位置。压紧板后移退到位。 

二、结构与基础图 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1、止推板   7、横  梁 

2、头  板   8、活塞杆 

3、滤  板   9、液压缸座 

4、滤  布   10、液压缸 

5、尾  板   11、液压站 

6、压紧板   12、电控箱 

 

 

注：1、地脚螺栓 M20×400。 

2、洗涤管与出液管根据用户不同过滤要求配置。 
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三、主要性能和参数 

 

性能                                      

滤室内工作压力 ≤1.0MPa 

液压工作压力  ≤27MPa 

额定压紧力 545KN 

压紧板最大行程 500mm 

最高使用温度 100℃ 

电机额定功率   1.5KW 

 

参数 

过滤

面积 

m
2
 

滤板

数量 

块 

滤室

数量 

个 

滤 饼

厚度 

mm 

滤室总

容积 

m
3
 

外形尺寸 

mm 
机器 

质量 

t 

进料管孔

直径 

φmm 

洗涤出液

管孔直径

φmm 长 宽 高 

10 9 10 

32 

0.160 2400 

1100 1265 

1.788 

80 50 

20 19 20 0.320 3010 2.145 

30 29 30 0.480 3620 2.472 

40 39 40 0.640 4230 2.802 

50 49 50 0.800 4840 3.125 

60 59 60 0.960 5450 3.456 

70 69 70 1.120 6060 3.937 

80 79 80 1.280 6670 4.289 

四、基础尺寸 
过滤面积 m

2
 尺寸 L1mm 过滤面积 m

2
 尺寸 L1mm 

10 1651 50 4091 

20 2261 60 4701 


